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MD8000

HD-SDI（1.5G）

No Used（500M）

MD8000シリーズ

●MD8000シリーズで、4K（3G-SDI×4）を含む映像・音声・データ等をHD-SDI（1.5G）へ変換することが可能。
●4K信号を伝送する際に、新規4K伝送回線を手配することなく、既存HD-SDI 非圧縮伝送回線の1回線として4K信号を伝送することが可能。
●HD-SDI 帯域の内、約1Gの容量が使用可能なため、その1G以内であれば、さまざまな信号（4K／HD／SD／ASI ／データ 等）を多重することができます。
●HD-SDI 回線を2本ご用意いただければ、無瞬断切替（ヒットレススイッチング）機能による冗長構成も可能。

MD8000 VIFトランクユニット
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HD-SDI HD-SDI

HD-SDI 非圧縮伝送装置MD8000SX MD8000SX

４K信号 HD-SDI 非圧縮信号変換

■使用構成例
既存HD-SDI 非圧縮伝送回線
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MD8000EX

MD8000

MD8000SX

MD8000は回線の二重化機能を持ち、回線障害が生じた場合、無瞬断での自動切換えによるバックアップ回線に切り換えることができます。

MD8000EX MD8000

運用回線

バックアップ回線 無瞬断で回線切り換え

回線にエラー発生回線にエラー発生


