
IP ビデオルータシステムでは、ストリーム信号とデータを一元化し取り扱う事が可能な為、ファイルベース化への対応が柔軟に可能に
なります。IP ベースでのルーティングの為、将来のフォーマットへの対応や光接続による局内外中継への対応が柔軟に可能となります。
また、ノンブロッキング技術や無瞬断切替機能、優先制御機能等により高品質・高信頼でのルーティングを行う事ができます。ストリーム
信号に対する高速プロビジョニングや、フレキシブルに構築可能な制御 GUI により、従来のビデオルーターと同じような感覚での運用が
可能です。

IP ビデオルータMDX4090 ●高速切替用のSDNプロトコル MRF（Media Rapid Flow）をサポート
●映像ストリームに対しノンブロッキング
●100％帯域保証
●映像系とMXFファイル等のファイル系データを混在して扱える複合 L2 / L3 スイッチ
●Genlock over IP（SMPTE2059-1/2）をサポート（P2P）

IP ビデオゲートウェイ装置MD8600 ●最大64ポートの入出力ビデオインターフェースを実装
●Genlock over IP（SMPTE2059-1/2）をサポート（P2P/E2E）
●映像出力点での FSを内蔵
●SMPTE2022-5/6（非圧縮）、1/2（J2K）、7（ヒットレス切換）準拠
●モニター用 J2K圧縮ストリームと非圧縮ストリームの同時伝送サポート
●ヒットレス&シームレススイッチング（ブランキング切換）
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●販売・お問い合わせ

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16  川崎テックセンター18階　 TEL .044-589-3570  FAX.044-589-3571

アジア営業部 http://www.medialinks.co.jp

Innovation just started


